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Modul de alocare a costurilor directe

avute in vedere pentru calculul TUI la CFR

1. PRINCIPII GENERALE PRIVIND MODUL DE CALCUL AL TUI

Pentru deplasarea pe infrastructura feroviara administrata de CFR a unui tren intre doud puncte (statii) ale
retelei, fara servicii de manevrd sau (re)alimentare, CFR calculeaza si percepe un Tarif de Utilizare a
Infrastructurii (TUI). TUI se aplica in mod nediscriminatoriu pentru toti OTF, pentru conditii similare de transport.

TUI se calculeaza de catre CFR pentru serviciile furnizate in cadrul pachetului minim de acces definit la pct.1 din
Anexa |l la Legea 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european,
denumit in continuare PMA, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea 202/2016.

in conformitate cu prevederile art. 31(3) din Legea nr.202/2016 privind integrarea Romaniei in spatiul feroviar
unic european cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare Legea 202/2016), care
constituie transpunerea Directivei UE nr. 2014/34,

... tarifele pentru setul minim de prestatii si pentru accesul la infrastructura care conecteazd infrastructurile de
servicii sunt stabilite la costul direct imputabil operdrii serviciilor de transport feroviar, in conformitate cu
mdsurile adoptate de Comisia Europeand, prin acte de punere in aplicare, privind modalitdtile de calcul al
costurilor suportate In mod direct ca rezultat al operdrii unui tren.”

Actul de punere in aplicare il constituie Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/909 privind modalitatile
de calculare a costurilor generate direct in urma exploatarii serviciului de transport feroviar (denumit in
continuare Regulamentul UE 2015/909).

Pentru a explicita principiile privind modul de alocare al costurilor directe (costul direct imputabil operarii
serviciilor de transport feroviar) aferente TUI, vom ardta in cele ce urmeaza unele aspecte generale privind
modul de calcul al TUL.

Asa cum este aratat la art. 5.3.2 din DRR, TUI se calculeaza pe baza ,Metodologiei de tarifare a utilizarii
infrastructurii feroviare”, aprobata, conform prevederilor legale, prin Contractul de activitate si performanta al
Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - SA, metodologie care este prezentata in_Anexa 25.a din DRR.

in cadrul acestei metodologii este prevazut faptul cd TUI se calculeaza pentru fiecare tren care circuld pe
infrastructura feroviara operata de CFR SA, pe baza unei formule care cuprinde valori ale elementelor tarifare
de baza in functie de clasa de linie pe care circula trenul.

Pentru determinarea valorii elementelor tarifare de baza, liniile de circulatie ale infrastructurii feroviare se
clasifica in functie de viteza maxima admisa de linie, pe clase de linie de la A (linii cu viteza maxima de peste 121
km/h) la D (linii cu viteza maxima pana la 50 km/h (tabelul nr. 1).
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Tabelul nr. 1 - Clasele de linie

Regimul de viteza (km/h)
Clasa liniei
de la pana la
A 121 160
B 91 120
C 51 90
D 0 50

Clasele de linie si modul de repartizare a claselor de linie in sectii pentru calculul TUI, sunt prezentate la Art. 6 si
Art. 7 din metodologie, iar lista claselor de linie pentru sectiile TUI este aprobata, conform prevederilor legale,
prin Contractul de activitate si performanta al Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - SA. Lista sectiilor

pentru calculul TUIl incadrate pe clase de linie se gaseste la Anexa 25.b din DRR.

Valoarea elementelor tarifare de baza este determinata la nivelul costului direct aferent activitatii elementului
tarifar, pentru fiecare clasa de linie. Astfel elementele tarifare de baza reprezinta costul direct aferent

elementului tarifar Tnregistrat pentru parcurgerea unui kilometru pe clasa de linie respectiva.

Costurile directe au in vedere in principal costurile cu mentenanta si reparatia liniilor, cele pentru activitatile de
circulatie (management trafic, echipamente de semnalizare, etc) precum si cele pentru asigurarea furnizarii
energiei electrice de tractiune (pentru electrificare).

Elementele tarifare de baza aplicabile pentru determinarea TUI sunt structurate conform Tabelului nr.2, pentru

fiecare tip de trafic de marfa sau de calatori:

Tabelul nr. 2 - Elementele tarifare de bazd

Denumire element tarifar

Elemente tarifare de baza

Elemente tarifare in functie de tonajul trenului

Tarif pe tren kilometru in functie de tonaj

(lei/tren-km)

Clasa liniei A B C D
Linii de circulatie Ttsn Ttsn Ttsn Ttsn
Tonaj minim Tmin Tmin Tmin Tmin
Factor de tonaj Ft Ft Ft Ft

Elemente tarifare in functie de distanta

Tarif pe tren kilometru in functie de distanta

parcursa (lei/tren-km)
Clasa liniei A B C D
Circulatie Tc Tc Tc Tc
Electrificare Ttse Ttse Ttse Ttse

Elementele tarifare de baza au urmatoarea semnificatie:

Ttsn - reprezinta tariful in functie de tonaj pentru fiecare km de clasa de linie;

Tmin — reprezinta tonajul brut al trenului incepand de la care se aplica factorul de tonaj; pentru trenurile

cu tonaj mai mic decat Tmin, se aplica Ttsn aferent Tmin.
Ft —factorul de tonaj reprezinta un coeficient de corectie care se aplica la tonajul brut al trenului;
Tc - reprezinta tariful pentru circulatie in functie de distanta pentru fiecare km de clasa de linie.
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Ttse — reprezinta tariful pentru utilizarea echipamentelor de electrificare pentru fiecare km de clasa de
linie electrificata si nu include valoarea energiei electrice de tractiune;

Costurile directe au in vedere in principal:
- pt Ttsn - costurile cu mentenanta si reparatia liniilor in functie de tonajul trenurilor;
- pentru Tc - costurile cu activitatile de circulatie (management trafic, echipamente de semnalizare, etc);

- pentru Ttse - costurile pentru asigurarea furnizarii energiei electrice de tractiune (pentru electrificare).

(2) Valoarea TUI pentru un tren care parcurge o ruta de circulatie se calculeaza prin suma tarifelor pentru fiecare
distanta parcursa pe o sectie TUI (TUI sectie), in functie de clasa acesteia, aplicind urmatoarea formula:

TUI = 2 TUI sectie
unde:

TUI sectie = TUI tonaj + TUI circulatie + TUI electrificare
iar:

TUI tonaj - reprezinta tariful pentru utilizarea infrastructurii feroviare pe o clasa de sectie TUl in functie de
distanta parcursa precum si de tonajul trenului si se calculeaza cu formula:

TUI tonaj = Km x Ttsn [1 + (Tonaj brut — Tmin) x Ft]

unde:
Km = numarul de km parcursi pe sectia TUI,
Ft = 0 pentru trenurile cu tonaj brut mai mic decat Tmin;

Tonaj brut = tonajul brut al trenului conform formularului ,Ardtarea vagoanelor”, inclusiv
locomotivele in actiune sau tonajul locomotivelor sau automotoarelor in cazul
circulatiei fara material rulant tractat.

TUI circulatie - reprezinta tariful pentru conducerea circulatiei in functie de distanta parcursa si se calculeaza cu
formula:

TUI circulatie = Km x Tc
unde:

Km = numarul de km parcursi pe sectia TUI;

TUI electrificare - reprezinta tariful pentru utilizarea echipamentelor de electrificare pentru fiecare clasa de linie
electrificatd, numai pentru trenurile cu tractiune electrica, in functie de distanta parcursa si se calculeaza cu
formula:

TUI electrificare = Km x Ttse
unde:

Km = numarul de km parcursi pe sectia TUI cu tractiune electrica;

Din asamblarea in cadrul formulei din metodologie a valorilor acestor elemente tarifare specifice claselor de linie
aferente rutei de circulatie a unui tren, rezulta valoarea TUI pentru trenul respectiv.
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Valorile elementelor tarifare de baza pentru calculul TUI pentru fiecare clasa de TUI si pe tip de trafic de marfa
sau calatori mentionate in metodologie se stabilesc de catre CFR SA, in conformitate cu prevederile din
Contractul de activitate si performanta al CFR SA pentru perioada 2021-2025.

Ca urmare, elementele tarifare de baza sunt cele care determina de fapt valoarea TUI pentru un tren circulat.

Valorile elementelor tarifare de baza pentru calculul TUI valabile pentru perioada mersului de tren in vigoare
sunt prezentate in Anexa in paragraful 1.2 din Anexa 26.a.
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2. MODURI DE ABORDARE AL DETERMINARII COSTURILOR DIRECTE PENTRU TUI

Asa cum am aratat anterior, valoarea TUI este reprezentata de valoarea elementelor tarifare de baza stabilite la
nivelul costurilor directe, in functie de clasa linei utilizate.

intr-o prim3 etapd pornind de la cheltuielile totale de exploatare, se determind valoarea totald a costurilor
directe nete aferente TUI (sau PMA), care se aloca activitatilor de baza specifice.

n a doua etap3, prin alocarea acestora in functie de clasele de linie previzute in metodologia de calcul a TUI se
obtin valorile elementelor de baza folosite in cadrul formulei de calcul a TUL.

Avand in vedere prevederile art. 3(5) din Regulamentul 2015/909, in principiu pot exista doud moduri de
abordare privind determinarea costurilor directe aferente furnizarii PMA:

a) in functie de costurile prognozate

Acest mod are in vedere determinarea costurilor directe prognozate aferente furnizarii PMA estimate pentru
anul calendaristic urmator mersului de tren in vigoare (cost prognozat - asa cum este aratat la art. 5, ultimul
paragraf din Regulamentul UE 2015/909) care se calculeaza in functie de costurile directe prognozate eligibile
pentru PMA pentru perioada de referintd urmatoare. In acest caz se vor folosi datele de trafic prognozate pentru
anul calendaristic urmator, furnizate de OTF repartizate pe clase de linie conform procentelor nregistrate in
anul anterior. Cu toate ca CFR a solicitat Tn mai multe randuri datele de trafic prognozate de la OTF cu minim 6
luni Tnainte de anul urmator, acestia, din motive obiective (legate de predictibilitatea contractelor de transport)
nu au putut sa ofere datele cerute. In acest caz se pot folosi datele de trafic aferente perioadei anterioare, sau
pot fi folosite date actualizate cu un indice prognozat de catre CFR in calitate sa de administrator de
infrastructura feroviara in functie de evolutia anterioara a indicatorului tren km.

Avand in vedere cd in perioada de evaluare a costurilor prognozate pentru anul urmator (de obicei la jumatatea
anului curent), sumele aferente transferurilor de la bugetul de stat nu sunt inca stabilite (bugetul CFR este
aprobat ulterior, Tn mod uzual de abia in prima parte a anului urmator), aceste transferuri se prognozeaza
conform mecanismului de constituire a transferurilor bugetare aferent ultimei perioade disponibile (de ex. anul
in curs sau anul anterior).

b) in functie de costurile efective (anterioare)

Atunci cand datele prognozate privind costurile directe pentru anul urmator sau cele privind transferurile
bugetare nu sunt disponibile sau nu pot fi previzionate cu o suficienta acuratete pentru perioada urmatoare de
referinta (anul urmator) o varianta este folosirea costurilor directe efective disponibile aferente perioadei
imediat anterioare (cost efectiv - asa cum este aratat la art. 5, ultimul paragraf din Regulamentul UE 2015/909),
calculate in functie de costurile directe efective eligibile pentru PMA pentru perioada de referinta anterioara (an
bugetar deja incheiat). n acest caz se vor folosi datele de trafic aferente perioadei anterioare.

xn

Pe parcursul acestui material se considera ca notiunea de ,,cost” este echivalenta ce cea de “cheltuiald” si invers
si se refera la costul prognozat sau costul efectiv, in functie de modul de abordare adoptat la lit. a) sau b) de mai
sus.

De asemenea trebuie precizat ca referirile la costuri/cheltuieli din capitolele urmatoare se refera numai
la CFR si la liniile infrastructurii feroviare interoperabile si neinteroperabile aflate in administrarea CFR. CFR nu
poate lua in considerare costul inregistrat de gestionarii de infrastructura feroviara neinteroperabild pentru
infrastructura inchiriata de la CFR si gestionata de acestia.
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3. PRINCIPII DE DETERMINARE A CHELTUIELILOR/COSTURILOR DIRECTE AVUTE iN
VEDERE LA CALCULUL TUI

Principiile de alocare a costurilor directe pentru calculul TUI au in vedere prevederile Legii 202/2016 si ale
Regulamentului UE 2015/909.

Pentru calculul costurilor directe la nivel de retea, CFR foloseste principiul definit Tn art. 3 alin. (1) din
Regulamentul (UE) 2015/909:

LJArticolul 3(1) Costurile directe la nivel de retea se calculeazd ca diferenta intre, pe de o parte, costurile pentru prestarea
serviciilor din pachetul minim de acces si pentru accesul la infrastructura care conecteazd infrastructurile de servicii si, pe de
altd parte, costurile neeligibile mentionate la articolul 4.”

Costurile pentru prestarea serviciilor din pachetul minim de acces reprezinta costurile aferente serviciilor de la
pct. 1 din Anexa Il la legea 202/2016.

n continuare pentru pachetul minim de acces vom folosi acronimul PMA

Costurile pentru prestarea serviciilor pentru accesul la infrastructura care conecteaza infrastructurile de servicii
reprezinta costurile aferente Tarifului de acces al convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR,
tarif din categoria serviciilor aditionale (TSA), care este determinat la nivelul costurilor directe (fara CGA si cota
de profit), motiv pentru care in continuare ne vom referi doar la Costurile pentru prestarea serviciilor din PMA.

Etapele principale pentru determinarea costurilor directe pentru prestarea serviciilor aferente TUIl sunt
urmatoarele:

a) Determinarea cheltuielilor totale de exploatare (C:e) - acestea se obtin din analiza bugetului anual al CFR.

b) Determinarea costului total brut pentru PMA (Cip pma)

Cib pma = Cie - Costuri care nu sunt atribuite PMA

c) Determinarea costului eligibil pentru brut pentru TUI (Ceb Tui)

Ceb1ul = Cub pma - Costuri neeligibile

d) Determinarea costului direct aferent TUI (Cq4ui)
Catul = CebTui - Costuri neeligibile TUI

Dupa determinarea costului direct aferent TUI, valoarea acestuia este repartizata pe principalele activitati (Linii,
Instalatii, Trafic, Electrificare) in functie de costurile directe generate de fiecare din aceste activitati.

e) Determinarea valorii elementelor tarifare de baza

Aceasta reprezinta etapa finala si consta in determinarea valorii elementelor tarifare de baza din metodologia
de calcul a TUI: Ttsn - pentru activitatea de linii, Tc pentru activitatile de instalatii, trafic alte activitati (cum ar fi
telecomunicatiile aferente circulatiei) si Ttse pentru activitatile de electrificare) pe tipuri de trafic (marfa sau
calatori si pe clase de linie (A, B, Csi D).

Explicitarea modalitatilor de determinare a costurilor specifice fiecarei etape este prezentata in capitolele
urmatoare.




‘@" Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” S.A. Romania lil

in figura nr. 1 este prezentats diagrama relationald intre tipurile de cost de la a) la d)

Fig. nr. 1

Ce. Cis pma

Costuri care
nu sunt atribuite PMA
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4. MoDUL DE DETERMINARE S1 ALOCARE A COSTURILOR

in acest capitol este prezentat modul de determinare a costurilor aferente principalelor etape indicate in
capitolul anterior.

4.1 Determinarea cheltuielilor totale de exploatare

Cheltuielile totale de exploatare reprezinta costurile brute de functionare ale CFR cu punerea la dispozitie a
infrastructurii feroviare.

Aceste cheltuieli cuprind in principal urmatoarele elemente:

- costul operational pentru functionarea retelei (costuri de fintretinere, reparatii, managementul
traficului, alte costuri operationale si alte costuri generale);

- costul de capital;
- subventii totale in legatura cu furnizarea PAM;
- subventii pentru costul de capital si pentru costul operational.

Cheltuielile totale de exploatare, se evidentiaza la nivelul unui an calendaristic pe baza formularului “Anexa 2
Buget” care este stabilit in conformitate cu cerintele din ordinul MFP 3818/2019 privind aprobarea formatului
si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare
a acestuia. Ca element de sprijin, pentru o evidentiere detaliata numai pentru cheltuielile cu personalul, se
foloseste si o evidenta a costurilor cu intreg personalul CFR.

Pentru colectarea acestor date CFR a elaborat doua machete de date, dupa cum urmeaza:

- 0 macheta cu evidentierea cheltuielilor aferente personalului CFR care cuprinde atat detalierea pe
noua elemente de cheltuieli (pe liniile din tabel) si defalcarea acestora (pe coloanele din tabel) pe principalele
activitati (Linii, Instalatii, Trafic, Electrificare, alte activitati) pentru: unitati de baza din SRCF, central SRCF si
central CFR, numitd n continuare Anexa 1 (Anexa cheltuieli personal). La sfarsitul tabelului este prezentat
sumarul pentru: (i) costuri de personal pentru TUI, (ii) cheltuieli administrative pentru personal, (iii) costuri fixe
de personal si (iv) alte costuri de personal neeligibile pentru TUI. Aceste date sunt folosite ulterior pentru
repartizarea cheltuielilor cu personalul aferente Anexei 2 dar si pentru determinarea costurilor directe cu
personalul CFR.

- 0 macheta complexa cu evidentierea indicatorului cheltuieli de exploatare, care respecta formularul
”Anexa 2 Buget” stabilit in ordinul MFP 3818/2019, dar cuprinde si detalierea suplimentara a unor capitole de
cheltuieli pentru a permite o evidenta mai clara a unor costuri comune. Aceastda anexda este denumita in
continuare Anexa 2 (Anexa cheltuieli exploatare) si cuprinde detalierea cheltuielilor de exploatare in peste 150
subcapitole (pe liniile din tabel) si defalcarea acestora (pe coloanele din tabel) pe principalele activitati (Linii,
Instalatii, Trafic, Electrificare, Cladiri de exploatare si Alte activitati). care In Anexa 2 sunt evidentiate si sumele
aferente Costului eligibil brut pentru TUI (Ceb_tui).

Anexa 1 si Anexa 2 sunt completate cu datele cerute de formular atat la nivelul fiecareia din cele 8 sucursale
regionale CFR (SRCF 1-8), cat si la nivelul centralului CFR, datele furnizate fiind apoi centralizate (insumate
matriceal) pentru a obtine costurile la nivelul de ansamblu ale CFR.

Cheltuielile totale de exploatare se calculeaza ca suma a capitolelor de cheltuieli de la A la D din Anexa 2.




e
<P e

4.2 Determinarea costului total brut pentru PMA

Acest cost se obtine scazand din Cheltuielile totale de exploatare cheltuielile care nu fac parte din furnizarea
PMA si care reprezinta:

- costul pentru prestatiile aferente serviciilor aditionale - TSA (care nu fac parte din PMA) prestate de CFR la
solicitarea OTF (costuri aferente TSA)

- costurile pentru alte prestatii in afara TSA, cum ar fi de ex. tariful pentru conducerea circulatiei pe sectii
neinteroperabile si tariful de deservire LFl;

- costurile administrative aferente TSA si ale altor tarife in afara TSA.

4.3 Determinarea costului eligibil pentru brut pentru TUI

Acest cost se poate obtine prin doua metode:
a) metoda indicatd la art. 3(1) din Regulamentul UE 2015/909

Pentru aceasta, din Costul brut total pentru PMA (art.3.2.) se deduc in principiu intr-o prima etapa o parte din
costurile neeligibile pentru costul direct, mentionate la art. 4 din acelasi Regulament:

- costul fix aferent costului administrativ pentru intreg personalul (din Anexa 1);
- costul fix cu personalul utilizat indiferent de volumul de trafic (din Anexa 1);

- alte costuri neeligibile cu personalul (din Anexa 1);

- alte costuri neeligibile evidentiate in Anexa 2;

- subventii (alocari bugetare) pentru costuri cu personalul CFR neimplicat in activitati aferente PMA
(Tun);

- subventii (alocari bugetare) pentru activitatile de investitii.

b) metoda de utilizare a datelor din Anexa 2 din care se evidentiaza si se iau in calcul numai costurile
eligibile brute aferente PMA evidentiate in Anexa 2.

Tn principiu valoarea acestor costuri colectatd din datele furnizate de citre SRCF 1-8 si Central CFR ar trebui s3
fie concurenta cu valoarea costurilor determinate prin metoda a).

Costul eligibil brut pentru TUI este evidentiat apoi pe principalele activitati ale CFR (Linii, Instalatii, Trafic,
Electrificare)

Pentru a facilita determinarea costului eligibil brut pentru TUI, pe fiecare din cele doua anexe de la capitolul 4.1.
(determinarea cheltuielilor totale de exploatare) sunt evidentiate (de exemplu prin marcare pe fond verde)
celulele care cuprind date aferente costului eligibil brut pentru TUL.

4.4 Determinarea costului direct aferent TUI

Acest cost se obtine prin deducerea din Costul eligibil brut pentru PMA a celei de a doua etape de costuri
neeligibile pentru costul direct, mentionate la art. 4 din Regulamentul UE 2015/909:

- total sume buget intretinere, reparatii si exploatare infrastructura feroviara (furnizori si personal);
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- sume de la buget pentru CAS personal exploatare Trafic;
- cost salarial TSA + alte tarife in afara TSA;

- cost fix cu personalul pe sectii fara trafic (din anexa 1).

- sume buget Cost neeleigibile electrificare;

- sume TVA de la buget.

Pentru a evidentia costul direct aferent TUI pe principalele activitati, din costul eligibil brut pentru TUI evidentiat
pe principalele activitati (mentionat la finalul capitolului 4.3), se deduc costurile ardtate mai sus, repartizate si
ele pe principalele activitati.

Rezulta astfel costul direct aferent TUI pentru Linii, Circulatie (Trafic+Instalatii) si Electrificare, cost care este
folosit Tn etapa urmatoare pentru determinarea coeficientilor tarifari de baza: Ttsn (Linii), Tc (Trafic + Instalatii +
alte activitati) si Ttse (Electrificare). Ponderea valorilor costului direct aferent TUI aplicabile in anul 2024,
repartizata pe tipuri de activitati este prezentata in tabelul nr. 3

Tabel. nr. 3 - Ponderea costurilor aferente TUI pe tipuri de activitate

aplicabile pentru anul 2024

Linii Circulatie | Electrificare

21,14% 75,81% 3,05%

n tabelul nr. 4 este prezentatd ponderea valorii fiecirui tip de cost din etapele de stabilirea costului direct
aferente TUI (prezentate la capitolele 4.2- 4.4) raportata la valoarea cheltuielilor totale de exploatare (capitolul
4.1). Aceste ponderi sunt valabile pentru datele aplicabile in anul 2024.

Tabel nr. 4 - Ponderea tipurilor de cost

raportate la cheltuielile totale de exploatare

Ctb pma Ceb TUl Catul
98,07% 55,91% 16,15%

4.5 Determinarea valorii elementelor tarifare de baza

Valorile elementelor tarifare de baza (coeficientii) utilizate in formula de calcul a TUI (Ttsn, Tc si Ttse) reprezinta
valori unitare ale costurilor directe aferente (lei/km) repartizate pe clase de linie si pe tipuri de trafic (marfa si
calatori).

Aceste valori unitare se obtin raportand valoarea costurilor directe aferente TUI pe tipuri de activitati (aratata
la capitolul 4.4) la volumul de trafic din perioada analizata (in functie de modurile de abordare al determinari
costurilor directe prezentate la capitolul 2 lit. a) si b), folosind ponderea combinata a costurilor si a volumului
traficului pe clase de linie pe tipuri de transport (marfa si calatori).

Valorile elementelor tarifare de baza (coeficientii) utilizate in formula de calcul a TUI, aplicabile pentru anul 2023
au fost determinate pe baza datelor din Raportul Final elaborat in cadrul proiectului ”Calcularea Tarifelor de
Utilizare a Infrastructurii”, realizat de catre firma de consultanta First Class Partnerships (FCP) Ltd. din Anglia,
folosind modul de abordare al determinarii costurilor directe prezentat la capitolul 2 lit. b).
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n continuare sunt prezentate principiile pentru stabilirea costurilor unitare pe elemente tarifare (de la a) la c)),
iar apoi (lit. d) este prezentat modul de determinarea al acestor costuri pentru elementele tarifare de baza (Ttsn,
Tc, Ttse) precum si o analiza comparativa intre noile valori si cele vechi.

a) Costurile unitare pentru activitatea de linii (Ttsn)

Exista doua moduri standard de determinare a costurilor pe clase de linie. Unul se bazeaza pe fisa UIC 714,
"Clasificarea liniilor in scopul intretinerii caii ferate (editia a IV-a, 2009)”. Acesta foloseste volume teoretice de
trafic bazate pe o combinatie de tone brute circulate, viteza si sarcina pe osie pentru fiecare sectie de cale ferata.

Cealaltd metoda in stransa legatura cu prima, este utilizarea ”Instructiei nr. 300 pentru repararea si intretinerea
liniilor de cale feratad”, care este standardul CFR pentru intretinerea liniei si este foarte similara cu Fisa UIC 714.

Aceasta metoda este mai adecvata specificului CFR.

Astfel, pentru activitatea CFR, determinarea costurilor aferente activitatii de linii pe clase de linie de circulatie
se face in functie de elementele si conditionalitatile stabilite in Anexele 5 si 10 din Instructia nr. 300:

= Anexa 5 "Graficul ciclurilor de reparatie periodica si intretinere curenta ” evidentiaza frecventa
tipurilor de reparatii si intretinere a caii:
- reparatii capitale,

- lucrari de intretinere cu buraj,

- reparatii periodice pentru mentinerea parametrilor,
- reparare periodica cu inlocuiri de materiale si

- lucrari de intretinere curente

Frecventa si tipul lucrarilor determina de fapt costurile aferente intretinerii/reparatiei liniei care sunt
si in functie de amploarea si densitatea lucrarilor si de lungimea traseului de liniie.

= Anexa 10 "Coeficientii pentru transformarea in km conventionali din punct de vedere al intretinerii”

Tn aceastd anexa sunt prezentate ponderile relative ale efortului cu intretinerea curentd pe diferite

tipuri de linii. in functie de categoria de viteza a liniei sunt stabiliti coeficienti intre 1,45 pentru cea mai bund

categorie si 0,7 pentru cea mai slaba categorie si coeficienti intermediari de 1,15 si 0,95. Astfel se poate

asimila in conditii rezonabile coeficientul de echivalare pentru actualele clasele de linie dupa cum este aratat
in tabelul nr. 5:

Tabel nr. 5 - Coeficienti de echivalare a activitdtii de intretinere si reparatii asimilati din Instructia 300

Clasa de linie
A B C D
1,45 1,15 1 0,95 | 0,70

Acesti coeficienti trebuie folositi pentru ponderarea costurilor de linii pe clase de linie.

n functie de structura de cost rezultata din aplicarea Instructiei 300 reiese c& pentru o linie de clasi A, costurile
ar trebui sa fie aproximativ duble fata de o linie de clasa D (1,45 : 0,70 = 2,07).

Acest ponderare corespunde unei realitati evidente: costurile pentru o line de clasa A trebuie sa fie sensibil mai
mari decat cele pentru o linie de clasa D.

Avand in vedere cele aratate, pentru a asigura un raport just intre costul de reparatii/ intretinere a liniei si
clasele de linie, au fost determinati noi coeficienti Ttsn, care sa corespunda realitatii.

b) Costurile unitare pentru activitatea de circulatie
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Pentru determinarea costurilor directe aferente activitatii de circulatie (Tc) au fost avute in vedere cheltuielile
cu activitatea de traffic, cele cu activitatea de instalatii, precum si alte cheltuieli cum ar fi cele cu
telecomunicatiile aferente activitatii de circulatie.

c) Costurile unitare pentru activitatea de electrificare

Aceste costuri se determina relativ simplu deoarece ele nu depind de clasa liniei pe care circula trenul si nici de
tipul de trafic (marfa sau calatori). Ca urmare ele se obtin raportand costurile directe aferente activitatii de
electrificare la volumul de tren km care au circulat cu tractiune electrica.

d) Determinarea valorii elementelor tarifare de baza (Ttsn, Tc si Ttse) si analiza comparativa a acestora

Pentru a putea determina valorile unitare ale elementelor tarifare, a fost dezvoltat un model informatic de calcul
cu ajutorul caruia au fost realizate mai multe iteratii de simulare.

Modelul informatic a avut ca date (parametrii) de intrare urmatoarele elemente:
- costurile activitatilor de linii, de circulatie si de electrificare;
- coeficienti de echivalare a activitatii de intretinere si reparatii pe clase de linie;
- ponderea lungimilor liniilor pentru fiecare din clasele de la A la D;
- volumul de trafic de marfa defalcat pe categorii de linie;
- volumul de trafic de calatori defalcat pe categorii de linie;
- tonajele trenurilor de marfa si tonajele trenurilor de calatori repartizate pe categorii de linie
- factorul de tonaj.

Ca principiu general, pentru obtinerea valorilor unitare ale elementelor tarifare de baza modelul a raportat
valoarea costurilor directe aferente TUI pentru activitatea de linii, circulatie si electrificare la volumul de trafic
din perioada analizata, folosind ponderea combinata a elementelor de mai sus.

Simularile efectuate au indicat unele variatii Tn acoperirea costurilor directe pe tipuri de activitati, dar a fost
aleasa varianta care a ajuns la o acoperire in proportie de 99,2% a costurilor.

Valorile elementelor tarifare de baza rezultate din aceasta varianta sunt prezentate in tabelul nr. 6

Tabel nr. 6 - Valorile elementelor tarifare de bazd rezultate din simulare (lei/km)

Tip Clase de linie
. Element Ttse Ft

trafic A B C D
Tsn 5| 4,05 3,1 2,15

Calatori 0.00020
Tc 6,2 6,2 5,9 2,65
Tsn 5| 4,05 3,1 2,15 | 1,11

Marfa 0.00025
Tc 11,5 11,51 10,5 4,95

n tabelul nr. 7 este prezentatd o analizd comparativa a valorilor aferente costurilor unitare pentru activitatea
de linii care a inregistrat o variatie semnificativa fata de vechile valori.

Tabel nr. 7 - Valorile comparative ale Ttsn (lei/km)

Pondere
Ttsn
Perioada de calcul Tip Trafic Ttsn
A B C D cl.A:cl.D
anterioara marfa 4,65 435 | 4,23 | 4,00 1,16
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calatori 47 | 439 | 425 | 4,00 1.18
determinat in cadrul =

marfa + 1 565 | 405 | 310 | 2,15 2,33
Proiectului calatori

Se observa in primul rand ca Ttsn are aceiasi valoare pentru traficul de calatori ca si cea pentru traficul de marfa,
deoarece s-a considerat ca activitatea de intretinere si reparatii este aceiasi pentru o linie pe care circula atat
trenuri de marfa cat si trenuri de calatori.

CFR folosea o structura a costurilor de linii (Ttsn) inadecvata, care varia intre 4,65 lei pentru clasa A (linii cu viteze
de 121-160 km/h) si 4.00 lei pe clasa D (linii cu viteze sub 50 km/h), adica un raport de 1,17 intre costurile acestor
clase (practic costurile erau comparabile), structura care nu corespundea realitatii.

n noile conditii se asigurd un raport de 2,33 a Ttsn pentru linii de clasd A fatd de Ttsn pentru linii clasa D. Acest
raport este in concordanta cu raportul dintre coeficientii de echivalare a activitatii de fintretinere
si reparatii asimilati din Instructia 300 pentru aceleasi clase de linie, care este de 2,07 (asa cum s-a aratat la
capitolul 4.5.a) si cu efortul real cu intretinerea curenta pe clase de linii.

n concluzie, noii coeficienti Ttsn asigurd o acoperire mai potrivitd a costurilor repartizate pe clase de linie si tip
de trafic.

4.6 Modularea costului direct aferent TUI

Regulamentul UE 2015/909 prevede la art. 5(2) posibilitatea modularii costurilor unitare medii cu diversi
parametrii pentru a lua in calcul diferitele niveluri de uzura cauzate infrastructurii.

n principiu, metodologia de tarifare a utilizdrii infrastructurii feroviare utilizatd de CFR, nu prevede in mod
explicit modularea costurilor directe aferente TUI (adica a coeficientilor Ttsn, Tc si Ttse). Aceasta ar insemna
calcularea si aplicarea unor coeficienti la valoarea acestora in functie de unii parametrii de uzura.

Cu toate acestea, se poate avea in vedere faptul ca formula de calcul a TUI Tonaj din metodologie are un termen
care poate fi interpretat ca parametru de modulare.

Valoarea unitara a TUl tonaj (pentru un km) = Ttsn [1 + (Tonaj brut — Tmin) x Ft], sau
TUI Tonaj = Ttsn + Ttsn (Tonaj brut — Tmin) x Ft

n acest caz se poate interpreta ci Ttsn este modulat prin addugarea unui parametru de tonaj (masa trenului)
"Ttsn (Tonaj brut — Tmin) x Ft”.

Exemplificand pentru un tren de marfa de 2500 tone, avem:

TUI Tonaj= Ttsn + Ttsn (2.500-60) x 0.00025, adica TUI Tonaj = Ttsn + Ttsn x 0,61,

iar coeficientul de modulare care s-ar adauga la valoarea Ttsn este (Ttsn x 0,61).

Se poate astfel considera ca modularea cu parametrul de tonaj este avuta in vedere la realizarea simularilor
pentru determinarea elementelor tarifare prezentate la capitolul 4.5.d), care printre cele 7 elemente de intrare
au si "tonajele trenurilor de marfa si tonajele trenurilor de calatori repartizate pe categorii de linie”, precum si
"factorul de tonaj”.
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5. DETERMINAREA COSTURILOR DIRECTE PENTRU ELEMENTELE TARIFARE DE BAZA
PENTRU ANUL 2024

fnanul 2022, CFR a initiat o actiune de actualizare a costurilor aferente TUI folosind metoda descris3 la capitolele
3 si 4 de mai sus, cu datele financiar-contabile si volumul de trafic aferente anului 2021.

A fost astfel determinata valoarea costurilor directe aferenta TUI pe tipuri de activitati. Ponderea costurilor
aferente TUI pe tipuri de activitate aplicabile pentru anul 2024 si Ponderea tipurilor de cost raportate la
cheltuielile totale de exploatare este cea prezentata la capitolul 4.4.

Coeficientul de electrificare (Ttse) a fost determinat prin raportarea costurilor directe cu activitatea de
electrificare la volumul de tren km cu tractiune electricd, rezultand o valoare de 0,676 lei/km. Tn acelasi timp a
fost diminuata valoarea Ft pentru traficul de marfa de la 0,00025 la 0,00020, avand in vedere faptul ca structura
parcului de vagoane de marfa al OTF s-a imbunatatit.

Pentru stabilirea valorilor elementelor tarifare de baza a fost folosita expertiza anterioara dezvoltata in cadrul
proiectului de consultanta pentru calculul TUI.

ntr-o prima etapa a fost folositd valoarea elementelor Ttsn si Tc prezentatd in tabelul 6 de la capitolul 4.5.d.

Simularile efectuate cu sprijinul SC Informatica Feroviara SA care a realizat un model informatic de evidentiere
al costurilor directe aferente TUI in functie de clasele de linii si tipurile si volumele de trafic (marfa/calatori)
precum si de valorile elementelor tarifare Ttsn si Tc prezentate n paragraful anterior (pentru Ttse a fost folosita
valoarea de 0,676) pentru un numar de peste 900.000 trenuri circulate in anul 2021, au evidentiat o acoperire
de 98,63% a costurilor directe aferente TUI.

n aceste conditii CFR a aplicat indicele de corectie afferent tabelului 8.1 la valoarea Ttsn si Tc pe fiecare class de
linie iar simularile efectuate in aceste conditii au evidentiat o acoperire totala a costurilor directe aferente TUI.
Noile valori ale elementelor tarifare de baza sunt prezentate in tabelul nr. 8.2.

Tabel nr. 8.1 - Valorile indicelui de corectie 2024

coeficient coeficient
Tip trafic
Ttsn Tc
Calatori 0,677 1,513
Marfa 0,677 1,403

Tabel nr. 8.2 - Valorile elementelor tarifare de bazd pentru anul 2024 (lei/km)

Tip Clase de linie
. Element Ttse Ft
trafic A B Cc D
Tsn 3,45 2,8 2,14 1,48
Calatori 0.00014
Tc 16,457 | 16,457 | 15,026 | 7,085
0,676
Tsn 3,45 2,8 2,14 1,48
Marfa 0.00020
Tc 9,562 | 9,562 | 9,108 | 4,085
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Rezultatele acestei actiuni au indicat o marire a TUI cu o valoare medie prognozata de 14,24% iar noile valori ale
elementelor tarifare de baza au fost aplicate Tncepand cu 01.03.2024 data prevazuta in contractele de acces cu
OTF valabile de la 10.02.2024 pana la 14.12.2024).
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6. MoODUL DE CONSIDERARE A CATEGORIILOR DE COST PENTRU DETERMINAREA TUI
CONFORM REGULAMENTULUI (UE) 2015/909

6.1 Categorii de cost care nu au fost luate in considerare la calculul TUI (art. 4 din R
2015/909)

n conformitate cu art.4(1) din Regulamentul UE 2015/909, nu au fost incluse in calcularea costurilor directe TUI
urmatoarele costuri,

a) pentru Costurile fixe legate de punerea la dispozitie a unui tronson de infrastructura au fost deduse:

- costurile fixe aferente personalului, indiferent de volumul de trafic care rezultd din Anexa 1 (cheltuieli
personal);

- alte costuri (fixe) neeligibile reprezentate de ex. de tichete de masa si permise de calatorie pentru
membrii de familie a salariatilor CFR implicati Tn activitatile de circulatie eligibile TUI, toate costurile cu
personalul de siguranta circulatiei;

- costuri fixe pentru personalul de pe sectiile pe care nu se desfasoara trafic feroviar (indicate in Anexa
1 cheltuieli personal);

b) nu au fost evidentiate costuri care nu sunt legate de plati efectuate de CFR.
Costurile care nu sunt legate de furnizarea PMA au fost excluse astfel:
-costuri legate de furnizarea TSA;

- costuri pentru alte tarife aferente unor servicii in afara PMA (de ex conducerea circulatiei pe sectii
inchiriate;

- costurile administrative pentru cele doua tipuri de tarife furnizate in afara PMA (TSA si alte tarife) au
fost calculate prin aplicarea cotei de CGA din 2021 la sumele aferente celor doua tipuri de tarife;

c) cheltuielile cu chiriile nu au fost considerate Tn calculul costurilor directe aferente TUI (sunt evidentiate in
Anexa 2 (cheltuieli exploatare));

d) au fost excluse cheltuielile administrative salariale iar modul de stabilire este aratat in Anexa 1 (cheltuieli
personal);

e) nu au fost considerate cheltuielile financiare (capitolul 2 de cheltuieli din Anexa 2 (cheltuieli exploatare))
f) nu au fost inregistrate costuri legate de uzura moral3;

g) nu au fost considerate costurile legate de imobilizarile necorporale— evidentiate in Anexa 2, capitolul de
cheltuieli D;

h) nu au fost Tnregistrate costuri legate de echipamentele de cale care sa nu fie generate direct de exploatarea
serviciului de transport feroviar;

i) nu au fost inregistrate costuri pentru echipamentele de comunicatii situate Tn afara caii ferate sau costuri cu
echipamente de telecomunicatii;

j) nu au fost inregistrate costuri legate de cazuri de forta majora;

k) au fost deduse costurile cu echipamentele de alimentare cu energie electrica de tractiune care nu sunt
generate direct de exploatarea serviciului de transport feroviar (de exemplu costurile cu intretinerea si reparatia
substatiilor pentru energia electrica de tractiune);

1) nu au fost inregistrate costuri legate de furnizarea de informatii;
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m) nu au fost Tnregistrate costuri legate de regimurile diferentiate de taxare;
n) nu a fost considerata amortizarea care nu a fost determinata pe baza uzurii cauzate de circulatia trenurilor;

o) nu au fost considerate costurile pentru partea de intretinere si reinnoire a infrastructurii care sa nu fie
generate direct de exploatarea serviciului feroviar.

Referitor la aplicarea art. 4(2) din Regulament:

- a) au fost excluse transferurile bugetare pentru finantarea investitiilor in infrastructura;
- b) au fost deduse si transferurile bugetare pentru intretinerea, reparatia si exploatarea infrastructurii
feroviare.

6.2 Categorii de cost care au fost luate in considerare la calculul TUI

Regulamentul arata cd administratorul de infrastructura, in cadrul costurilor directe calculate conform art. 3(1)
poate sa includa ,,in special” si urmatoarele costuri:

a) costurile aferente personalului necesar pentru a mentine deschis un tronson de retea in afara
programului de lucru — nu se aplica la CFR;

b) costurile cu infrastructura (macazurile) expusa uzurii in urma circulatiei trenurilor a fost considerata in
cadrul costurilor din Anexa 2;

c) partea din costurile de intretinere a firului de catenara si a echipamentului suport a fost inclusa in
costurile directe si disjunsa din costurile totale de electrificare;

d) costurile aferente personalului necesar pentru pregatirea alocarii traselor si a graficului de circulatie
sunt evidentiate Tn Anexa 1 — Costuri de personal.
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7. APROBAREA S| PUBLICAREA ELEMENTELOR TARIFARE DE BAZA PENTRU CALCULUL
TUIl

Asa cum am aratat anterior, stabilirea costurilor directe reprezinta stabilirea elementelor tarifare de baza
folosite in cadrul formulei de calcul a TUI si determina de fapt valoarea TUI pentru un tren care circula pe diverse
categorii de linie de pe reteaua CFR.

Stabilirea acestor valori este una dintre cele doua functii esentiale ale CFR, pe langa cea de atribuire a
capacitatilor de infrastructura si pentru care CFR in calitatea sa de administrator al infrastructurii feroviare
beneficiaza de independenta functionala in conformitate cu prevederile legii 202/2016.

in conformitate cu aceastd prevedere, valorile elementelor de bazi pentru calculul TUI aplicabile pentru anul
urmator sunt supuse aprobarii conducerii CFR, indiferent daca acestea suferd modificari sau nu, prezentand
justificarile necesare. in cazul modificirilor elementelor tarifare este prezentat si modul de calcul al acestora cu
toate elementele de cost descrise mai sus.

Tnainte de supunerea spre aprobare citre Conducerea CFR, CFR informeaza Consiliul National de Supraveghere
din Domeniul Feroviar asupra modificarilor elementelor tarifare de baza pentru calcului TUI prezentand si modul
de determinare al acestora in conformitate cu cele ardtate mai sus.

Valorile elementelor tarifare de baza sunt publicate de CFR in conformitate cu prevederile normative in vigoare
in Documentul de referinta al retelei (DRR).

Aceste valori pot fi modificate de CFR in conditiile actelor normative n vigoare in functie de evolutia elementelor
de cost specifice.
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