
 
 
   
 
 

 
 

„Proiect pilot operaţional pentru un sistem ETCS/ERTMS nivelul 2” 
 

 
Stadiul implementării proiectului – Decembrie 2013 – 

 
 
 

Instalaţii de semnalizare electronice  
  
Staţia Buftea 88,10 % 
Lucrări finalizate: 

 partea de electroalimentare a containerului  
Lucrări de finalizat: 

 montarea instalaţiei de detecţie şi stingere a incendiilor. 
Staţia Periş  

 
 
 
 

83,23 % 
Lucrări finalizate: 

 instalaţia electronică de semnalizare din interior şi exterior. 
Lucrări de finalizat:  

 testele interne de verificare a funcţionalităţii instalaţiei; 
 remedierea defecţiunilor constatate la verificări. 

Staţia Crivina 
Lucrări finalizate: 

 instalaţia electronică de semnalizare din interior şi exterior. 
Lucrări de finalizat:  

 testele interne de verificare a funcţionalităţii instalaţiei; 
 remedierea defecţiunilor constatate la verificări. 

Staţia Brazi 
Lucrări la instalaţiile de semnalizare electronice finalizate 
 

 
 

 
 

 
84,21 % 

 
 

 
 
 

100,00 % 

Reţeaua de transport (cablu cu fibra optica) 
S-a aprobat traseul secundar pentru fibra optică dintre SRCF 
Bucureşti şi Palatul CFR, planul de situaţie şi Memoriul Tehnic 

 
 

GSM-R 
 S-a continuat efectuarea  testelor  SIT (Teste de  

Integrare  Sistem)  pentru echipamentele instalate în 
containerul MSC Bucureşti; 

 Au fost efectuate testele SAT (Teste de Acceptanţă  
Site) pentru BTS, dispecer şi router în staţiile Buftea, 
Periş şi Crivina; 

 Au fost efectuate testele SAT (Teste de Acceptanţă  
Site) pentru router şi dispecer în regională; 

 S-au continuat lucrările de construcţie în staţia Ploieşti 
Vest. 

 
 
 
 
 

 

Echipamentul  îmbarcat (On-Board) 
S-a finalizat instalarea OBU pe două locomotive.  
S-a testat echipamentul OBU montat pe prima locomotiva 

 

 
TOTAL LUCRĂRI ERTMS L2 
 

 
72,74 % 

 
 

 

                                                   



 

 

 

 

 

 

 

 
Vedere asupra pupitrului locomotivei electrice 798 

în dreapta se observa pupitrul pentru comunicaţii GSM-R 
 Vedere asupra pupitrului locomotivei  nr.798 

în    partea stângă sus se observă DMI aferent  instalaţiei ETCS nivel 2  
     

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locomotiva nr. 798 echipata cu OBU garată pe una din liniile staţiei Predeal 
 terminare set de probe dinamice pentru verificarea instalaţiei PZB 90 

 Pupitrul locomotivei nr.798 în drum spre staţia Braşov  
testele dinamice pentru echipamentul OBU, viteza locomotivei 13 km/h 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Echipament diagnoză instalaţie electroalimentare, staţia Buftea 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preluare semnale noi X, XF, staţia Periş 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preluare semnale noi Y, YF, staţia Periş 
 
 
 
 



Teste cu instalaţia CE, staţia Periş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legături prin eclatori  la mediana BJ a semnalelor pe distanta Buftea - Brazi 

 
Pozare cabluri între post CE şi sala relee CED, staţia Brazi 

 


